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Art.-Nr. 6287: Unterbauleuchte | 2 x
Kabellose Kiichenunterbauleuchte mit
Bewegungssensor | USB-C Akku 2200 mAh |
254 x 40 x 9.4 mm | 40 LEDs | 4000 K

neutralweild | Magnetische Montage |
Dimmbar in 5 Stufen
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@ LoNGLIFE LED

LED-Unterbauleuchte
IKabellos & mit Bewegungsmelder

LED-Anzahl Leistung
40 LEDs 1L.5W

Farbtemperatur

4000 K

@ LonGLIFE LED

Maximale AF

Dauerlicht Bewegun
ca. 5 Std. ca. 25

— p—

@ LonGLIFE LED

Automatisches Licht

bei Bewegung

Sensor-Reichweite Erf@ungswinkel

Abschaltautomatik

ca.3m %1200 25s

@ LonGLIFE LED

Stilvoll & Ul
Unauffallig in jed

Aus
Kein
Lichtbetrieb




@ LonGLirE LED @ LonGLIFE LED

5 Dimmstufen Vielseitig einsetzbar
Anpassbare Helligkeit nach Wunsch auch als tragbares Licht

Fur gewlinschte
Leuchtstarke

@ LoNGLIFE LED

Blitzschnell montiert
dank magnetischer Rickseite

Methode 1
Die Leuchte direkt auf
Metallflichen befestigen

Methode 2
Selbstklebende Metallplatte
anbringen, Leuchte aufsetzen




LED-Unterbauleuchte mit Bewegungssensor
und Akku

Ultraflache Bauweise — nur 9,4 mm hoch

Bewegungssensor mit 120° Erfassungswinkel und 3 m Reichweite
Flexibel einsetzbar dank kabellosem Akku-Betrieb (2200 mAh)
Magnetische Befestigung — Montage ohne Bohren

Individuell dimmbar in 5 Stufen, neutralweif3es Licht (4000 K)

Drei Modi: Auto, Dauerlicht, Aus

Automatische Beleuchtung per Bewegungssensor

Die moderne LED-Unterbauleuchte aktiviert sich automatisch, sobald Bewegung im
Erfassungsbereich (120° / bis zu 3 Meter) erkannt wird. Nach etwa 25 Sekunden ohne
Bewegung schaltet sie sich wieder aus — ideal fur Schranke, Flure, Kiichen oder andere Orte
ohne festen Stromanschluss.

Einfache Montage ohne Bohren

Die magnetische Ruckseite ermoglicht eine einfache Befestigung auf Metallflachen oder mittels
beiliegender Klebeplatten — ganz ohne Werkzeuge. So lasst sich die Lichtleiste flexibel anbringen
und bei Bedarf schnell wieder abnehmen.

Akku mit USB-C-Ladung — flexibel und wiederaufladbar

Mit dem integrierten 2200-mAh-Akku leuchtet die Unterbauleuchte bis zu 5 Stunden im
Dauerbetrieb oder bis zu 25 Tage im Bewegungsmodus. Der moderne USB-C-Anschluss sorgt
fur ein komfortables Aufladen — perfekt fur mobile Einsatze.

Individuell dimmbar — passt sich jeder Umgebung an

Dank der funf Dimmstufen von 20 bis 100 % lasst sich die Helligkeit exakt anpassen. Die
neutralweil3e Lichtfarbe (4000 K) sorgt fur klare, gleichméRige Ausleuchtung — ideal in
Kleiderschranken, Kiichenzeilen oder als Nachtlicht im Flur.

Fazit: Die LED-Unterbauleuchte mit Bewegungssensor von Longlife LED kombiniert modernes
Design mit praktischen Funktionen — kabellos, sensorgesteuert und dimmbar. Perfekt fur alle, die
eine flexible und energieeffiziente Lichtlésung suchen.



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie

Produktfarbe

Unterbauleuchte | 2 x Kabellose
Kichenunterbauleuchte mit
Bewegungssensor | USB-C Akku 2200
mAh | 254 x 40 x 9.4 mm | 40 LEDs |
4000 K neutralweil3 | Magnetische
Montage | Dimmbar in 5 Stufen

6287
4063592038116
4063592038116

LongLife LED GmbH by HK

2 Jahre

silber



