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Art.-Nr. 6416: MiBoxer RGB+CCT LED
Einbaustrahler Zigbee 3.0 + 2,4GHz blendfrei
oW @389,5mm FUTO77ZR
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CCT Farbtemperatur wahlbar
temperatur zwischen 2700 - 6500K

RGB Farbraum wahlbar

Auswahlaus.-16 Millienenskarben

Bequem per App steuern

it der Tuya Smart App von Uberall und jederzeit,
ganz ohne Fernbedienung

MIBOXER®

(Zigbee 3.0-Gateway ist
Artikel-Nr. 4553

Sprachsteuerung fiir maximalen Komfort

Mit Alexa oder Google Home ganz einfach
bedienen, ohne einen Finger zu riihren.

Zigbee 3.0-Gateway ist erforderlich (Artikel-Nr. 4553 & 5268)







MiBoxer FUT077ZR RGB+CCT LED
Einbaustrahler - Kompakte Smart-
Beleuchtung mit Zigbee 3.0 & 2,4GHz

9 W RGB+CCT LED - 16 Millionen Farben & stufenlos dimmbares Weil3licht

Zighee 3.0 & 2,4GHz RF — kompatibel mit MiBoxer, Tuya, Philips Hue, Alexa u. v. m.
Blendfreies Design — tief eingelassene Lichtquelle fir angenehmes Licht
Schlankes Format — nur @89,5 mm AulRendurchmesser, ideal fir kleine Ra&ume
Flexible Steuerung — per App, Sprachbefehl, Fernbedienung oder Wandschalter

Vielseitige Lichtgestaltung in kompakter Form

Der MiBoxer FUTO77ZR Einbaustrahler kombiniert modernes Design mit intelligenter
Lichttechnik. Mit 9 W Leistung bietet er eine beeindruckende Farbauswahl von 16 Millionen
Tonen sowie ein stufenlos dimmbares Weil3licht von warmweifl3 bis kaltweil3. Das blendfreie
Design mit tief eingelassener Lichtquelle sorgt fur eine angenehme, gleichmalige Ausleuchtung
ohne stérende Blendung.

Intelligente Steuerung fir jeden Bedarf

Dank der Unterstitzung von Zigbee 3.0 und 2,4GHz RF lasst sich der Strahler nahtlos in
verschiedene Smart-Home-Systeme integrieren. Steuern Sie das Licht bequem per App,
Sprachbefehl (z. B. Gber Alexa oder Google Assistant), Fernbedienung oder Wandschalter. Die
flexible Steuerung erméglicht es Ihnen, die Beleuchtung individuell an Ihre Bedirfnisse
anzupassen.

Ideal fur vielfaltige Anwendungen

Mit seinem kompakten Durchmesser von nur 89,5 mm eignet sich der FUT077ZR perfekt fir den
Einsatz in kleineren Raumen, Fluren oder als Akzentbeleuchtung. Die einfache Installation und
die vielseitigen Steuerungsmaoglichkeiten machen ihn zur idealen Losung fir moderne Wohn- und
Arbeitsumgebungen.

Fazit: Der MiBoxer FUT077ZR RGB+CCT LED Einbaustrahler bietet intelligente Lichtsteuerung
in einem kompakten, blendfreien Design. Perfekt fur alle, die Wert auf Flexibilitat, Komfort und
modernes Design legen.



Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie
Prifzeichen

Herkunftsland

Montageangaben
Montageart
Einbaudurchmesser
Dimmbar
Dimmbarkeit
LED-Lichtfarbe
Schutzart (IP)

Smart Home Systeme
Abstrahlwinkel

Form
Akzentbeleuchtung

LED-Chip-Typ

MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler
Zigbee 3.0 + 2,4GHz blendfrei 9W
@89,5mm FUTO077ZR

6416
4063592037331
4063592037331

MiBoxer

2 Jahre
CE

China

Einbau

75 mm

Ja

Uber Fernbedienung
RGB+CCT

P20

MiBoxer, ZigBee

24 Grad

rund

geeignet

COB/Filament



Farbtemperatur

2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K,

4100 K, 5400 K, 6400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung
Eingangsspannung (V)
Lichtstrom
Nennlichtstrom
Produktfarbe
Gehéausefarbe
Produktbreite
Produkththe
Produktdurchmesser
Treiberabmessung La&nge
Treiberabmessung Hohe
Treiberabmessung Breite

Netto-Gewicht des Produktes

9w

100 V/AC - 240 V/IAC
550 Lumen
550 Lumen
schwarz
schwarz
90 mm

80 mm

84 mm
116 mm
24 mm

44 mm

0,123 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)
Farbtemperatur kaltweif3

Farbtemperatur warmweif3

-10 °C bis +40 °C

6500

2700



