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Art.-Nr. 6432: MiBoxer 2.4GHz Funkschalter
fir Unterputzdosen 10 A SWR

# | [30m

230V Reichweite

00€8

-t (T T
MiBUXER Mi-Light

Subordinate New Brand
Smart Switch (2.4GHz + PUSH)

Model No.: SWR
Input: 100-240V~ 50/60Hz b s
Output: 100-240V~ 10A (Max) 0.5-1.5°

Working Temp.: -10~40°C OUTPUT

7mm wire preparation
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MiBoxer LED Funkschalter 2,4GHz+Push
SWR

2,4 GHz Funktechnologie fur kabellose Steuerung mit bis zu 30 m Reichweite
Kompatibel mit LED-Leuchten, Halogenlampen, Heizgeraten und mehr
Maximale Belastbarkeit von 10 A (1000-2400 W)

Manuelle Steuerung tUber Push-Taster oder Fernbedienung

Ideal fir Smart-Home-Integration und Automatisierung

Einfache Installation in Standard-Unterputzdosen

Intelligente Steuerung fir Ihre Beleuchtung und Gerate

Der MiBoxer SWR Funkschalter kombiniert moderne 2,4 GHz-Funktechnologie mit klassischer
Push-Taster-Bedienung. Er ermdglicht das Ein- und Ausschalten von LED-Leuchten,
Halogenlampen, Heizgeraten und anderen elektrischen Verbrauchern bis zu 2400 W Leistung.
Die Steuerung kann sowohl manuell als auch drahtlos Gber kompatible MiBoxer-
Fernbedienungen erfolgen.

Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungsbereichen

Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Biro — der SWR Funkschalter eignet sich ideal fur die
Steuerung von Beleuchtungssystemen und elektrischen Geréaten. Dank der kabellosen
Steuerung kdnnen Sie lhre Gerate bequem aus der Ferne bedienen und so den Komfort in Ihrem
Zuhause erhéhen.

Technische Daten und einfache Installation

Der Schalter unterstitzt eine Eingangsspannung von AC100-240 V bei 50/60 Hz und eine
maximale Ausgangsleistung von 10 A. Mit seiner kompakten Bauweise passt er in Standard-
Unterputzdosen und ist somit einfach zu installieren. Die 2,4 GHz-Funkverbindung erméglicht
eine Steuerung Uber eine Distanz von bis zu 30 Metern.

Kompatibilitdt und Erweiterungsmaoglichkeiten

Der MiBoxer SWR Funkschalter ist kompatibel mit verschiedenen MiBoxer-Fernbedienungen und
-Controllern. So kénnen Sie lhr bestehendes Smart-Home-System problemlos erweitern und
individuell anpassen. Die Kombination aus Funk- und Push-Steuerung bietet maximale Flexibilitat
fur Thre Anwendungen.

Fazit: Der MiBoxer LED Funkschalter 2,4GHz+Push SWR ist die ideale Losung fur alle, die ihre
Beleuchtung und elektrischen Gerate komfortabel und flexibel steuern mdchten. Mit seiner
einfachen Installation, der hohen Kompatibilitdt und der zuverlassigen Funkverbindung ist er eine
wertvolle Erganzung flr jedes moderne Zuhause.



Allgemeine Produktdaten

MiBoxer 2.4GHz Funkschalter fiir

Name Unterputzdosen 10 A SWR
Artikelnummer / SKU 6432

EAN 4063592037546

Hersteller EAN 4063592037546

Hersteller MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewabhrleistung 2 Jahre

Prifzeichen CE

Herkunftsland China

Dimmbarkeit Uber Fernbedienung
Schutzart (IP) IP20

Smart Home Systeme MiBoxer, Push-Dim
Form eckig

MalRe, Gewicht und Optik

Material Kunststoff
Produktfarbe weild
Produktbreite 49 mm
Produktlange 49 mm
Produkththe 25 mm
Netto-Gewicht des Produktes 0,120 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben



Betriebstemperatur (°C) -10 °C bis +40 °C

Ausgangsstrom 10 mA



