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Art.-Nr. 6447: MiBoxer Single Color + CCT 4
Zonen Wandfernbedienung Rotating Panel
weild KOS
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CCT Farbtemperatur wahlbar
Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K
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Tastenbelegung

Zone 1 Sk 2o Zone 2
Drehen, um
Drehschalter Helligkeit/
Farbtemperatur
einzustellen
Zone 3 o MiBOXER® Lo Zone 4

Rotierend: Dimmen

Drehknopf kurz driicken: in den Farbtemperaturmodus wechseln, drehen um die
Farbtemperatur anzupassen

(Achtung: Das Gerét verldsst den CCT-Modus, wenn der Benutzer es nicht
innerhalb von 3 Sekunden bedient.)



MiBoxer Single Color + CCT 4 Szenen
Wandfernbedienung Rotating Panel weil3 KOS

Prézise Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur per Drehregler
4-Zonen-Steuerung fur individuelle oder synchronisierte Lichtbereiche
Kompatibel mit MiBoxer/Mi-Light 2.4G Single Color und CCT LED-Systemen
Magnetische Wandhalterung fir einfache Installation

Stabile 2,4 GHz-Funktechnologie mit bis zu 30 m Reichweite

Elegantes 86x86 mm Design in Weil3 — ideal fir moderne Innenrdume

Intuitive Lichtsteuerung mit Drehfunktion

Die MiBoxer KOS Wandfernbedienung ermdglicht eine stufenlose Anpassung von Helligkeit und
Farbtemperatur (CCT) Uber einen zentralen Drehregler. Durch kurzes Dricken des Reglers kann
zwischen dem CCT- und dem Single-Color-Modus gewechselt werden, wobei der CCT-Modus
standardmalfiig aktiviert ist. Diese Funktion bietet eine flexible Lichtsteuerung fur unterschiedliche
Stimmungen und Anwendungen.

Vielseitige 4-Zonen-Steuerung

Mit der 4-Zonen-Funktion kdnnen bis zu vier Lichtgruppen separat oder gemeinsam gesteuert
werden. Jede Zone l&sst sich individuell ein- und ausschalten, was eine mal3geschneiderte
Lichtgestaltung fur verschiedene Raume oder Bereiche ermoglicht. Diese Funktion ist besonders
nutzlich fir komplexe Beleuchtungsszenarien in Wohn- oder Arbeitsumgebungen.

Kompatibilitdt und einfache Installation

Die KOS Fernbedienung ist kompatibel mit MiBoxer/Mi-Light 2.4G Single Color und Dual White
(CCT) LED-Leuchten. Die Installation ist dank der magnetischen Wandhalterung unkompliziert
und erfordert keine aufwendige Verkabelung. Das Gerat wird mit zwei AAA-Batterien betrieben
(nicht im Lieferumfang enthalten) und hat einen niedrigen Standby-Stromverbrauch von nur 6 ?A.

Technische Details und Design

Mit Abmessungen von 86x86x26 mm passt die Fernbedienung in Standard-Unterputzdosen. Die
2,4 GHz-Funktechnologie gewahrleistet eine stabile Verbindung mit einer Reichweite von bis zu
30 m. Das moderne, weil3e Design fugt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein und
bietet eine elegante Losung fir die Lichtsteuerung.

Fazit: Die MiBoxer KOS Wandfernbedienung bietet eine benutzerfreundliche und flexible Losung
zur Steuerung von Single Color und CCT LED-Leuchten. Mit ihrer intuitiven Bedienung, der
Mdglichkeit zur Steuerung von bis zu vier Zonen und der einfachen Installation ist sie die ideale
Wabhl fir moderne Lichtkonzepte in Wohn- und Arbeitsbereichen.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie
Prifzeichen

Herkunftsland

Montageangaben
Montageart
Dimmbar
Dimmbarkeit
LED-Lichtfarbe
Smart Home Systeme

Form

MalRe, Gewicht und Optik
Material
Produktfarbe

Produktbreite

MiBoxer Single Color + CCT 4 Zonen
Wandfernbedienung Rotating Panel weif3
KOS

6447
4063592037690
4063592037690

MiBoxer

2 Jahre
CE, RoHS, UKCA

China

Aufbau

Ja

Uber Fernbedienung
CCT

MiBoxer

eckig

Kunststoff
weild

86 mm



Produktlange 86 mm

Produkththe 31 mm

Netto-Gewicht des Produktes 0,120 kg
Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C) -10 °C bis +40 °C



