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Art.-Nr. 6744: Einbaustrahler Mini Genova
3W CCT IP65 - Farbe: acryl - Anzahl: 8x
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Einbaustrahler Mini Acryl Genova 3W CCT 2700K-6000K
IP65

Speziell fur Terrassen konzipiert, kombiniert der Einbaustrahler Mini Acryl Stil und Vielseitigkeit in
einem. Diese innovative Lichtquelle verbindet Design mit Funktionalitat und bietet eine
anpassbare Beleuchtung fir diverse Anwendungen.

Vielseitige Anwendungsgebiete:

Der CCT Einbaustrahler Mini Acryl wurde primér fur die Beleuchtung von Terrassen entwickelt.
Seine robuste Bauweise und das durchdachte Design machen ihn jedoch auch zur idealen Wahl
fur Terrassentberdachungen, Dachuberstande, Verandas und Carports. Dartiber hinaus ist er
dank seiner IP65-Bewertung auch fur den Einsatz in Badezimmern geeignet. Die Kombination
aus Funktionalitat und Bestandigkeit stellt sicher, dass er in verschiedenen Umgebungen sowohl
optisch als auch technisch tberzeugt.

Merkmale im Uberblick:

e Plug and Play: Einfache Installation ohne Komplikationen — direkt einsatzbereit.

e Farbvarianten: Verfiigbar in den Farben Anthrazit RAL 7016, Weil3 RAL 9016 , Silber und
schwarz matt, um jedem Ambiente gerecht zu werden.

e Farbtemperatur-Anpassung: Von einem gemutlichen Warmweif3 2700K bis zu einem
erfrischenden Kaltweil3 6000K, inklusive Neutralweil3 und Zwischenttnen - alles steuerbar
mit der beiliegenden Fernbedienung.

e Intuitive Bedienung: Eine Fernbedienung fir alle Strahler ermdglicht eine einfache
Handhabung.

e Dimmbarkeit: Passen Sie die Intensitat des Lichts nach Belieben an und schaffen Sie die
gewulnschte Stimmung.

e Set-Optionen: Je nach Bedarf in Sets von 2, 4, 6, 8, 10 und 12 Stiick erhéltlich.

e Modularitat: Problemlos erweiterbar, wobei alle zusétzlichen Strahler mit derselben
Fernbedienung gesteuert werden kdonnen.

e Steckverbindung: Der Einbaustrahler Mini verfugt tGber eine Steckverbindung, die mit Set
Link kompatibel ist, was eine einfache und flexible Erweiterung ermdglicht.

e Okonomisch: Mit einem Verbrauch von nur 3 Watt ist er energieeffizient und
umweltfreundlich.

e Widerstandsfahigkeit: Dank IP65-Zertifizierung optimal geschiitzt gegen Feuchtigkeit und
Staub, ideal fur den Aul3eneinsatz.

Hinweis: Batterien sind separat zu erwerben und nicht im Paket enthalten.
Verweis: Fur eine anschauliche Darstellung der Installation, sehen Sie sich die Beispiele auf den

letzten Bildern an.
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Allgemeine Produktdaten

Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie

Herkunftsland

Montageangaben

Montageart
Einbaudurchmesser
Dimmbar
LED-Lichtfarbe
Nennlebensdauer
Schutzart (IP)
Farbwiedergabe

Abstrahlwinkel

Farbtemperatur

Einbaustrahler Mini Genova 3W CCT
IP65 - Farbe: acryl - Anzahl: 8x

6744
4063592039557
4063592039557

LongLife LED GmbH by HK

2 Jahre

China

Einbau

35 mm

Ja

CCT
50000 Std.
IP65

>80 Ra

45 Grad

2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K,
5400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung

3W



Energieverbrauch 3w

Eingangsspannung (V) 12 VIDC
Lichtstrom 200 Lumen
Nennlichtstrom 200 Lumen
Produktfarbe transparent
Rahmenfarbe silber
Produkththe 30 mm
Produktdurchmesser 40 mm

Netto-Gewicht des Produktes 2,839 kg



