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Art.-Nr. 6876: MiBoxer CCT LED
Fernbedienung 4 Zonen Dimmen Schalten -
Farbe: schwarz C1-B
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MIBOXER

Angaben in mm

Bendtigtes Zubehor:

+ 2x AAA Batterien
(NICHT im Lieferumfang enthalten!)

£l

MIBOXER

Zonen individuell steuerbar

Jede Zone kontrolliert zahllose Lampen & Controller

Alle Vorteile im Uberblick
» Modernes Design

+ CCT: Farbtemperatur wahlbar
- Dimmer: Helligkeit einstellen
+ Zahllose Zonen steuerbar

MIBOXER






MiBoxer C1 Farbtemperatur-Fernbedienung

Die MiBoxer C1 Farbtemperatur-Fernbedienung ist die ideale Losung fir die Steuerung von
MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Produkten. Mit ihrer Reichweite von bis zu 30 Metern und der 2,4 GHz RF-
Technologie ermdglicht sie eine préazise Einstellung der Farbtemperatur und Helligkeit. Die
Steuerung von bis zu vier Zonen und die Verbindung mit einer unbegrenzten Anzahl von
Empfangern sorgen fur maximale Flexibilitat. Ein magnetischer Standful3 sowie die Moglichkeit,
Lieblingsszenen zu speichern, erhéhen den Komfort.

?? Steuerung fur bis zu 4 Zonen

?7? Magnetischer Standful’ fir einfache Befestigung
?7? 30 m Reichweite dank 2,4 GHz RF-Technologie
?7? Speicherung von individuellen Szenen

?? Kompatibel mit MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Produkten

Flexible Steuerung mehrerer Zonen
Die C1 Fernbedienung ermdglicht das Steuern von bis zu vier unterschiedlichen Zonen. Dies

bietet hochste Flexibilitat fir verschiedene Raume oder Bereiche, in denen unterschiedliche
Einstellungen der Lichttemperatur erforderlich sind.

Einfache Handhabung mit Magnetful3

Der magnetische Standfuld sorgt daflir, dass die Fernbedienung sicher und leicht erreichbar an
metallischen Oberflachen angebracht werden kann. Dadurch ist sie immer griffbereit.

Weite Reichweite fir bequeme Nutzung
Mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern und der 2,4 GHz Funktechnologie kdnnen

Lichtsysteme aus verschiedenen Entfernungen und auch durch Hindernisse hinweg problemlos
gesteuert werden.

Speicherung von Lieblingsszenen



Die MiBoxer C1 ermdglicht es, benutzerdefinierte Lichtszenen zu speichern, um bei Bedarf
schnell darauf zuzugreifen und die Atmosphére im Raum individuell anzupassen.



Allgemeine Produktdaten
Name

Artikelnummer / SKU
EAN
Hersteller EAN

Hersteller

Rechtliche Produktdaten

Garantie

Prifzeichen
Herkunftsland

Smart Home Systeme
Eingangsspannung (V)

Netto-Gewicht des Produktes

MiBoxer CCT LED Fernbedienung 4
Zonen Dimmen Schalten - Farbe:
schwarz C1-B

6876
4063592032237
4063592032237

MiBoxer

2 Jahre
CE, RoHS
China
MiBoxer
3V/IDC

0,123 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-10 °C bis +40 °C



